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[bookmark: _Toc335396015][bookmark: _Toc335482684][bookmark: _Toc335488348][bookmark: _Toc346628928]Введение
Проект планировки, проект межевания территории населенного пункта с. Шеркалы (кадастровый квартал 86:07:0103005).
Проект планировки территории разрабатывался на основании:
- Постановления Администрации Октябрьского района от 13.12.2021 № 2632 «О подготовке градостроительной документации»;
- технического задания «На выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания территории) населенного пункта с. Шеркалы (кадастровый квартал 86:07:0103005)».
Состав исходных данных для разработки проекта планировки территории, в том числе:
- Генеральный план. Проект планировки и межевания муниципального образования сельского поселения Шеркалы, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 31.03.2008 № 15;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 31.03.2008 № 16 (далее – ПЗЗ);
- Кадастровые планы земельных участков (по состоянию на март 2022г.);
- Топографическая съемка М 1:500, выполнена ООО «Первая кадастровая компания», 2022 г.;
Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30. 12. 2016 г. N 1034/пр);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. № 224-ФЗ от 29.07.2017);
- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (Постановление Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 29.12.2014 г. № 534п (с изменениями на 11.09.2020 г.);
- Местные нормативы градостроительного проектирования на территории сельского поселения Шеркалы, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы ХМАО – Югры 28.04.2015 №70.
Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-86);
2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки.
[bookmark: _Hlk87829610]Проект планировки разрабатывался в границах населенного пункта с. Шеркалы (кадастровый квартал 86:07:0103005). Площадь проектирования порядка 348 га.
Уточнения по границе проектирования проходили совместно с заказчиком, на основании письма Администрации сельского поселения Шеркалы от 11.05.2022 № 802, были определены территории для формирования земельных участков для размещения блокированных жилых домов и объектов общественно-делового назначения.
На территорию с. Шеркалы ранее разрабатывался генеральный план, совмещенный с проектом планировки, этот документ был взят за основу. На сегодняшний день территория населенного пункта развивается в соответствии с решениями утвержденного генерального плана. Земельные участки под планируемые объекты капитального строительства формируются на основании вышеупомянутого документа. 
В рамках контракта были проведены работы по пересчету координат и приведению исходных картографических материалов (генерального плана, совмещенного с проектом планировки и правил землепользования и застройки), сведений из ЕГРН к фактическому месторасположению объектов недвижимости.
Электронная версия проектной документации (графическая часть) разработана в соответствии с Классификатором градостроительной документации. Структура папок проекта, рабочие слои, семантическое наполнение выполнены в соответствии с «Техническими требованиями».
[bookmark: _Toc105739310]1 Характеристика существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик
[bookmark: _Toc105739311]1.1 Общие сведения. Местоположение и характеристика территории
Проектируемая территория находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, сельское поселение Шеркалы, село Шеркалы, кадастровый квартал 86:07:0103005. 
[bookmark: _Hlk87824585][bookmark: _Toc105739312]1.2 Краткая физико-географическая характеристика 
Рельеф в районе проектируемой территории характеризуется общей сглаженностью, холмами и увалами, относительная высота которых не превышает 100-150 м. Характерно наличие широких продольных понижений и поперечных эрозионных долин. Холмистый рельеф осложнен оврагами и логами, днища и борта которых покрыты почвенно-растительным покровом.
Территория расположена в I климатическом подрайоне. Климат континентальный, влажный с умеренно тёплым летом и умеренно суровой снежной зимой. Он характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января -22,8оС; средняя температура самого тёплого месяца - июля соответственно 16,9оС.
Годовой ход осадков относится к континентальному типу. В холодный период выпадает около 20 % годовой суммы. Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отмечается в феврале и составляет 14-28 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в июле-августе (60-80 мм). Количество осадков в отдельные годы может значительно отклоняться от нормы. Среднее годовое количество осадков составляет от 550 до 650 мм. Высокое количество осадков связано с тем, что влага сюда поступает как с циклонами с северо-запада, так и с южными циклонами.
Село Шеркалы расположено на надпойменной террасе долины реки Оби, сложенной глинисто-песчаными породами.
Максимальный уровень паводка 1% составляет 20,27 м.
В долине Оби широко развиты переслаивающиеся песчано-глинистые толщи с преобладанием глин, а на поверхности террас широко распространены торфяники, подстилаемые песками. В широтном отрезке долины Оби многолетнемерзлые породы не встречены, но на сильно заторфованных несколько приподнятых участках возможно образование "перелетков", вскрытых в пойме на глубинах 3-4 м.
Температура талых пород составляет 0-1оС. Глубина промерзания талых грунтов 1,4-1,7 м. при антропогенном воздействии возможна незначительная активизация таких криогенных процессов как термокарст, пучение, солифлюкция.
[bookmark: _Toc105739313]1.3 Существующее использование планируемой территории
В основном территории проектирования находятся в северной части села, в следующих планировочных кварталах.
- 3 и 4 планировочные кварталы- под блокированную жилую застройку, территория свободна от застройки;
- 7 ой квартал – под блокированную жилую застройку, территория в основном застроена индивидуальными и двухквартирными жилыми домами, северная часть свободна от застройки;
- 14 квартал – под блокированную жилую застройку, территория частично застроена в северной и южной части квартала;
- 16 квартал – под объекты торговли и бытового обслуживания, территория свободна от застройки;
- 17 квартал – под объект общественного управления, территория частично застроена нежилыми зданиями;
- 19 квартал – под объект культурного развития, на территории квартала располагается здание больницы;
- 36 квартал – под объект развлекательных мероприятий и блокированную жилую застройку, территория в южной части с. Шеркалы, свободна от застройки.
[bookmark: _Toc105739314]2. Основные направления развития территории
Проект планировки территории выполнен в соответствии с «Генеральным планом. Проектом планировки и межевания муниципального образования сельского поселения Шеркалы», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 31.03.2008 № 15 и Правилами землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы, утвержденными решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 31.03.2008 № 16.
Территории проектирования предназначены для строительства объектов, в соответствии с основными видами разрешенного использования и предельными параметрами строительства в следующих зонах. 
Проектируемые территории в планировочных кварталах № 3, 4, 7 и 14 находятся в территориальной Зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИ).
Проектируемые территории в квартале № 16 находятся в Зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД) и в Зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОС).
[bookmark: _Hlk105668652]Проектируемая территория в квартале № 17 находится в Зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД).
[bookmark: _Hlk105665380]Проектируемая территория в квартале № 19 расположена в Зоне культурно-досугового назначения (ОК).
Проектируемые территории в квартале № 36 находятся в Зоне культурно-досугового назначения (ОК) и Зоне науки, образования и просвещения (ОН).
[bookmark: _Hlk87945649][bookmark: _Toc105739315]3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Определение границ планируемого размещения объектов капитального строительства осуществлено в соответствии с действующими градостроительными регламентами для конкретных видов деятельности и определяется следующими факторами:
1. контур земельного участка;
2. предельные параметры разрешенного строительства (учитывая минимальный отступ от красных линий и границ земельных участков).
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы» проектируемые участки располагаются в границах вышеперечисленных территориальных зон, для которых определены следующие основные виды разрешенного использования и предельные параметры строительства.
[bookmark: _Hlk105671881]Кварталы 3,4, 7, 14. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИ).
Основной вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка (2.3)». Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 5 м.
[bookmark: _Hlk105675718]Квартал 16. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД), Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОС).
В зоне ОД основной вид разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».
[bookmark: _Hlk105668868]Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 3 м.
В зоне ОС основной вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (3.3). Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 3 м.
[bookmark: _Hlk105680010]Квартал 17. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД).
Основной вид разрешенного использования «Общественное управление» (3.8).
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 3 м.
Квартал 19. Зона культурно-досугового назначения (ОК).
Основной вид разрешенного использования «Культурное развитие» (3.6).
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 3 м.
Квартал 36. Зона культурно-досугового назначения (ОК), Зона науки, образования и просвещения (ОН) (необходимо заменить зону ОН на зону ЖИ, т.к. проектом предлагается размещение блокированных жилых домов).
В зоне ОК основной вид разрешенного использования «Развлечения» (4.8).
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 3 м.
В зоне ЖИ основной вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка (2.3)». 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, минимальный отступ от границ земельного участка (со стороны красных линий) – 5 м.
[bookmark: _Toc105739316]4. Обоснование соответствия планируемых параметров местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
[bookmark: _Toc105739317]4.1 Плотность и параметры застройки территории
Нормативные показатели плотности застройки определены в соответствии с «Правилами землепользования и застройки сельского поселения Шеркалы для каждого проектируемого участка.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства.
[bookmark: _Hlk105689405]Кварталы 3,4, 7, 14, 36. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИ).
Вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (2.3).
[bookmark: _Hlk105675127]Предельные размеры земельных участков:
Минимальная ширина ЗУ- 20 м;
Минимальная площадь ЗУ- 300 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 30%.


	Номер образуемого участка
	Площадь ЗУ, кв.м
	Минимальная ширина ЗУ, м
	Процент застройки ЗУ
%

	:ЗУ1
	3345.62
	50
	6

	:ЗУ2
	3236.27
	48
	7

	:ЗУ3
	2540.07
	53
	9

	:ЗУ4
	2523.57
	36
	9

	:ЗУ5
	2679.32
	37
	8

	:ЗУ6
	3071.62
	45
	7

	:ЗУ7
	3208.02
	45
	7

	:ЗУ8
	3447.64
	46
	6

	:ЗУ9
	3619.18
	45
	6

	:ЗУ10
	2859.54
	30
	8

	:ЗУ11
	3114.89
	58
	7

	:ЗУ12
	2359.61
	10
	9

	:ЗУ13
	3508.83
	45
	6

	:ЗУ14
	3509.34
	45
	6

	:ЗУ15
	3510.22
	45
	6

	:ЗУ16
	3510.28
	45
	6

	:ЗУ17
	3763.63
	34
	6

	:ЗУ18
	4097.43
	37
	5

	:ЗУ19
	3423.97
	45
	6

	:ЗУ20
	4153.33
	35
	5

	:ЗУ21
	2790.50
	35
	8

	:ЗУ22
	2676.01
	14
	8

	:ЗУ23
	3130.82
	49
	7

	:ЗУ24
	3131.85
	49
	7

	:ЗУ25
	2907.03
	45
	7

	:ЗУ26
	2906.77
	45
	7

	:ЗУ27
	2906.99
	45
	7

	:ЗУ28
	2907.12
	45
	7

	:ЗУ29
	2906.24
	45
	7

	:ЗУ30
	2906.78
	45
	8

	:ЗУ31
	3122.48
	45
	7

	:ЗУ32
	3122.79
	45
	7

	:ЗУ33
	3560.52
	45
	6

	:ЗУ34
	3557.69
	45
	6

	:ЗУ35
	3545.88
	45
	6

	:ЗУ36
	2923.00
	46
	7

	:ЗУ37
	3038.29
	45
	7

	:ЗУ38
	3096.58
	45
	7

	:ЗУ39
	3046.11
	46
	7


Размеры проектируемых земельных участков и параметры строительства не противоречат предельным размерам земельных участков и параметрам строительства.
Квартал 16. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД), 
Основной вид разрешенного использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».
Предельные размеры земельных участков:
[bookmark: _Hlk105675375]Минимальная ширина ЗУ- 10 м;
Минимальная площадь ЗУ- 200 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 40%.
Проектный участок ЗУ40
Минимальная ширина ЗУ - 56 м (не противоречит предельному параметру);
Площадь проектируемого земельного участка- 3920.70 кв.м (не противоречит предельному параметру);
Коэффициент застройки составит 28%, что не превышает максимальный процент застройки в границах участка.
Квартал 16. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОС).
Основной вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (3.3).
Предельные размеры земельных участков:
Минимальная ширина ЗУ- 10 м;
Минимальная площадь ЗУ- 200 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 40%.
[bookmark: _Hlk105680709]Проектный участок ЗУ41
Минимальная ширина ЗУ - 40 м (не противоречит предельному параметру);
Площадь проектируемого земельного участка- 2327.67 кв.м (не противоречит предельному параметру);
Коэффициент застройки составит 12%, что не превышает максимальный процент застройки в границах участка.
Квартал 17. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД).
Основной вид разрешенного использования «Общественное управление» (3.8).
Минимальная ширина ЗУ- 10 м;
Минимальная площадь ЗУ- 2000 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 40%.
[bookmark: _Hlk105680939]Проектный участок ЗУ42
Минимальная ширина ЗУ - 24 м (не противоречит предельному параметру);
Площадь проектируемого земельного участка- 4141.58 кв.м (не противоречит предельному параметру);
Коэффициент застройки составит 19%, что не превышает максимальный процент застройки в границах участка.
Квартал 19. Зона культурно-досугового назначения (ОК).
Основной вид разрешенного использования «Культурное развитие» (3.6).
Минимальная ширина ЗУ- 10 м;
Минимальная площадь ЗУ- 3000 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 40%.
Проектный участок ЗУ43
[bookmark: _Hlk105681261]Минимальная ширина ЗУ - 37 м (не противоречит предельному параметру);
Площадь проектируемого земельного участка- 2025.73 кв.м (не противоречит предельному параметру);
Коэффициент застройки составит 22%, что не превышает максимальный процент застройки в границах участка.
Квартал 36. Зона культурно-досугового назначения (ОК)
Основной вид разрешенного использования «Развлечения» (4.8).
Минимальная ширина ЗУ- 10 м;
Минимальная площадь ЗУ- 3000 кв.м;
Максимальная площадь ЗУ не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки в границах ЗУ- 40%.
Проектный участок ЗУ44
Минимальная ширина ЗУ - 124 м (не противоречит предельному параметру);
Площадь проектируемого земельного участка- 8645.34 кв.м (не противоречит предельному параметру);
Коэффициент застройки составит 11%, что не превышает максимальный процент застройки в границах участка.
[bookmark: _Toc278967031][bookmark: _Toc366244077][bookmark: _Toc390245507][bookmark: _Toc526867082][bookmark: _Toc97052385][bookmark: _Toc105739318][bookmark: _Toc278967032]5. Предложение по изменению территориальных зон на карте градостроительного зонирования
В рамках контракта были проведены работы по пересчету координат и приведению исходных картографических материалов (генерального плана, совмещенного с проектом планировки и правил землепользования и застройки), сведений из ЕГРН (земельные участки, объекты капитального строительства, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий) к фактическому месторасположению объектов недвижимости.
В ходе этих работ было выявлено хаотичное смещение векторных данных сведений Росреестра с фактическим расположением объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 86:07:0103005. В северной части с. Шеркалы смещения колеблются от 25 м до 45м, в южной части села - от 21 м до 43м.
После утверждения данного проекта планировки и проекта межевания территории с. Шеркалы необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования (в части корректировки границ территориальных зон, которые были пересчитаны и приведены к фактическому месторасположению объектов недвижимости) по всей территории с. Шеркалы. Необходимо учитывать условия установления границ территориальных зон в соответствии с ч. 2, ст. 34 ГрК РФ «Порядок установления территориальных зон».
В Квартале 36 предлагается заменить территориальную Зону науки, образования и просвещения (ОН) на Зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИ), также откорректировать границы территориальной Зоны культурно-досугового назначения (ОК), учитывая границы проектных участков.
[bookmark: _Toc105739319]6. Зоны с особыми условиями использования территории
Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории с. Шеркалы имеются охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линии электропередачи, вокруг подстанции), охранная зона тепловых сетей, санитарно - защитная зона предприятий, охранная зона объектов культурного наследия, водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса, первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. 
Охранные зоны электросетевых объектов.
Охранные зоны действующих электросетевых объектов определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ, 10 м – для ВЛ напряжением 1-20 кВ.
б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Охранные зоны тепловых сетей.
[bookmark: _Hlk99907355]ЗК РФ предусматривает наличие охранной зоны тепловых сетей (п. 28 ст. 105 ЗК РФ).
Ограничения использования земельных участков охранной зоны тепловых сетей установлены Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утв. Приказом Минстроя России от 17.08.1992 N 197 (далее - Типовые правила).
Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.
Охранная зона цифровой радиотелевизионной передающей станции в с. Шеркалы.
Охранные зоны на трассах кабельных линия связи устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. 
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); 
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; 
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; 
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). 
Срок установление зоны: бессрочно.
Санитарно-защитные зоны.
На территории населенного пункта расположены следующие промышленные предприятия, сооружения и объекты, для которых требуется организация санитарно-защитных зон: предприятия, занимающиеся деревообработкой (пилорама, лесопильный цех), котельные, цех переработки рыбы Шеркальского рыбкооператива. Данные санитарно-защитные зоны установлены нормативно в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Санитарно-защитная зона для вертолетной площадки. 
В соответствии с Дополнением № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1. -14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.»: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы οбоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны аэропорта, аэродрома осуществляется в каждом конкретном случае на основании проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и электромагнитных полей) исходя из наихудшего возможного сценария штатного использования мощностей аэропорта, аэродрома с учетом существующего положения и перспективного развития на период не более 5 лет.
Аналогично разрабатывается проект обоснования размеров зон функционального зонирования приаэродромной территории в виде оперативной карты заданного индекса авиационного шума аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок.
В утвержденном Генеральный плане, Проекте планировки и межевания муниципального образования сельского поселения Шеркалы устанавливается СЗЗ вертолетной площадки в соответствие с нормативами СНиП 32-03-96 «Аэродромы», в размере 300 м. с учетом того, что направление взлета и посадки проходит вдоль села, не пересекая жилой территории. 
В пределах СЗЗ вертолетной площадки новое жилое строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего: выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения; применение специальных экранов из радиозащитных материалов; использование защитных лесопосадок; систематический контроль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.
Следует отметить, что планируемые участки под блокированную жилую застройку в кварталах 3,4,7 находятся в СЗЗ действующей вертолетной площадки, и могут быть предоставлены под предлагаемую проектом застройку после переноса вертолетной площадки на северо-восток с. Шеркалы (участок под вертолетную площадку выделен и стоит на учете в ЕГРН). 
Водоохранные зоны
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей  65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе села Шеркалы в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.
Ширина водоохранной зоны реки Обь составляет 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы 50 метров. Прибрежная защитная полоса принимается в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к реке угодий и составляет 50 метров.
Максимальный уровень паводка 1% на территории села Шеркалы составляет 20,27 м.
Зоны охраны водозаборных скважин
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 
Охранная зона объектов культурного наследия.
В соответствии со сведениями из ЕГРН на территории с. Шеркалы находится объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль "Усадьба купцов Новицких» (в составе: жилой дом; два амбара), установлена охранная зона объекта культурного наследия.
Также установлены зоны охраны объекта культурного наследия «Спасская церковь».
Требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль "Усадьба купцов Новицких" (в составе: жилой дом; два амбара) и объекта культурного наследия «Спасская церковь» установлены Приказом Госкультохраны Югры №5-нп от 03.05.2017 г. «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, особого режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» и ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В границах охранной зоны объекта культурного наследия: запрещается: 
а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия; 
б) проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия; 
в) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом; 
г) размещение временных построек и объектов; 
д) размещение рекламных конструкций, в том числе: - перед выходящими на улицу фасадами объекта культурного наследия; - реклама сити-формата – пилоны, роллеры, пилларсы, габаритами более 1,2 х 1,8 м; - крупноформатных магистральных щитов; 
В границах охранной зоны объекта культурного наследия разрешается: 
а) сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 
б) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей; 
в) ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность объекта культурного наследия; размещение коммунальных объектов, при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект культурного наследия; 
г) озеленение и благоустройство территории (устройство дорожек, пешеходных площадок, наружного освещения, малых архитектурных форм, дорожных знаков); 
д) установка и устройство информационных надписей и обозначений, относящихся к объекту культурного наследия; 
е) организация временных открытых парковок с расчётным количеством парковочных мест согласно местным нормативам; 
ж) санация зелёных насаждений.
[bookmark: _Toc526867087][bookmark: _Toc97052390][bookmark: _Toc105739320]7. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть
[bookmark: _Toc105739321]7.1 Улично-дорожная сеть
Проектом предлагается сохранение концепции, предложенной Генеральным планом, развития улично-дорожной сети с. Шеркалы. Сохраняется классификация улично-дорожной сети. 
Внесена корректировка в проектную улично-дорожную сеть в тех местах, где дороги уже поставлены на кадастровый учет.
[bookmark: _Toc105739322]7.2 Пешеходное движение
[bookmark: _Hlk99975769]Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров вдоль основных улиц.
[bookmark: _Toc105739323]7.3 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Для хранения автомобилей проектом предусмотрены открытые стоянки.
В Кварталах: 3, 4, 7, 14, 36 в Зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖИ) с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (2.3) хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на территории личных подсобных участков.
В общественно-деловых зонах количество машино-мест определялось на основании расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей и принимались в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.
Минимальные размеры мест хранения легковых автомобилей приняты в соответствии с таблицей А.1 приложения А РНГП ХМАО – Югры и составляют длина- 5 м, ширина- 2.3 м.
Размещение и размеры стоянок для временного хранения легковых автомобилей в кварталах: 16, 17, 19, 36 отображены на «Схеме организации движения транспорта и улично-дорожной сети».
[bookmark: _Toc105739324]8. Определение параметров объектов инженерной инфраструктуры
[bookmark: _Hlk87945577]Для создания комфортной среды проживания в с. Шеркалы, проектом предусмотрены виды оборудования и оснащения зданий.
Существующие и планируемые инженерные сети отображены на «Схеме инженерного обеспечения территории».
[bookmark: _Toc105739325]8.1 Водоснабжение
Генеральным планом муниципального образования сельского поселения Шеркалы предусматривается централизованная система водоснабжения на территорию населенного пункта. 
Проектом планировки предлагается размещение блокированной жилой застройки в кварталах: 3, 4, 7, 14, 36. Расчет объема водопотребления планируемой жилой застройки проводился на основании таблицы 1.2.1 Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеркалы в соответствии с нормами потребления для жилых домов. Удельное водопотребление 54.75 куб.м в год на 1 человека. 
Согласно данным федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяйства городского населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят – 2,8 человек.
В качестве расчетного показателя численности населения проектируемой застройки принято – 218 чел. Соответственно водопотребление для жилых домов в год будет составлять 54.75х218=11935.5 куб.м в год.
В соответствии с Генеральным планом муниципального образования сельского поселения Шеркалы предусматривается кольцевая схема водоснабжения. Сети водопровода диаметром 110 мм, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно и совместно с тепловыми сетями, преимущественно вдоль дорог. 
Способ прокладки сетей водоснабжения - подземно. 
Предусматриваются противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты северного исполнения.
Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. 
Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.  
Время тушения пожара 3 часа.
Объем воды на тушение пожаров составляет: (15+2,5) х 3,6 х 3= 189 м3.
[bookmark: _Toc105739326]8.2 Канализация
Проектом предусматривается оборудовать проектную застройку с. Шеркалы децентрализованной системой канализации. 
Общественная и жилая застройка оборудуется индивидуальными септиками. 
В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории. Объем водоотведения будет составлять 11935.5 куб.м в год.
[bookmark: _Toc105739327]8.3 Теплоснабжение
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С. 
Средняя температура за отопительный период – минус 9,9° С.
Продолжительность отопительного периода - 257 суток.
Централизованная система теплоснабжения предусмотрена для общественной застройки. Система теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 95/70ºС.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании таблицы 1.2.1 Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеркалы. Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий принимается 13975 килокалорий на отопление одного квадратного метра площади в год. 
Принимаем максимальное количество этажей -3 в соответствии с предельными параметрами строительства в ПЗЗ сельского поселения Шеркалы. Общая площадь проектируемых общественно-деловых зданий составит 10580 кв.м, соответственно удельный расход тепла составит 10580х13975= 147 855 500=147.86 Гкал/год.
Тепловые сети проложить в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.
[bookmark: _Toc105739328]8.4 Электроснабжение
В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Шеркалы расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности электроснабжением учитывается для населения. Расчет по электроснабжению приводится для планируемой жилой застройки. 
Учитывая, что по данным федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяйства городского населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят – 2,8 человек, в соответствии с таблицей 1.2.1 Норматив коммунальных услуг по электроснабжению будет приниматься для семьи из 3 человек при наличии газовой плиты и составит 1055.04 кВт ч/чел в год, Расчет по электроснабжению будет: 1055х218= 229 990 кВт ч/чел в год=230 мВт ч/чел в год для планируемой жилой застройки.
Подключение планируемых потребителей предусматривается выполнить от существующей системы электроснабжения.
Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после уточнения нагрузок. Трассировка, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.
Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.
[bookmark: _Toc105739329]8.5 Газоснабжение
На сегодняшний день территория населенного пункта с. Шеркалы практически вся газифицирована.
Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.
Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).
Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.
Расчет удельного расхода для различных коммунальных нужд будет производиться на основании таблицы 1.2.1 Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Шеркалы для планируемой жилой застройки. Принимается расчетная норма для использования газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения 415.2 куб м на чел. в год. Учитывая, что расчетное количество человек в планируемой жилой застройке -218, получаем следующие расчеты: 415.2х218= 90 513.6 куб.м/год расход газа для планируемой жилой застройки..
[bookmark: _Toc105739330]9 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Рельеф села слабо всхолмленный, иссечён глубокими оврагами. Берег Оби - крутой, высокий, перепады высот береговой линии достигают 15-20 м.
Продольные уклоны по проезжим частям основных улиц и дорог не превышают допустимый. В отдельных случаях по существующим улицам сохраняются продольные уклоны, превышающие нормативные. 
Территория подвержена процессам оврагообразования и поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:
- эрозионные процессы;
- подтопление.
Противоэрозионные мероприятия 
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.
Защита территорий, подверженных оползням, переработке берегов, (подверженных размыву и обрушению берегов) предусматривает определение границ защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты (следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях). Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов представляет угрозу повреждения жилых объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе мониторинга и технического обследования объектов.
Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.
В соответствии с СП 32.13330.2018 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.
Защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении вертикальной планировки участка в границах проектирования.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:
- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;
- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, 
- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.
[bookmark: _Toc105725682][bookmark: _Toc105739331]10. Санитарная очистка
Проектом предлагается разместить контейнерные площадки для установки мусоросборных контейнеров на территории планируемой жилой застройки. 
Условия содержания и эксплуатации контейнерных площадок следует соблюдать в соответствии с «Правилами благоустройства муниципального образования сельское поселение Шеркалы».
[bookmark: _Toc105739332]11. Предложения по устранению реестровых ошибок.
В ходе сравнения сведений из Росреестра с фактическим расположением объектов недвижимости (по результатам топографической съемки) было выявлено хаотичное смещение границ земельных участков, содержащихся в ЕГРН, относительно фактических границ, установленных на местности. 
Была обнаружена реестровая ошибка. В северной части села Шеркалы смещения колеблются от 25м до 45м, в южной части села - от 21м до 43м.
Далее, на основании выявленных смещений, был проведен пересчет координат сведений из Росреестра, таких как: земельные участки, объекты капитального строительства, зоны (ЗОУиТы и территориальные зоны).
Для массового исправления реестровых ошибок проектом предлагается провести комплексные кадастровые работы. Преимуществом комплексных кадастровых работ-является то, что они выполняются одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала.
Результатами выполнения комплексных кадастровых работ будет являться: 
- уточнение местоположения границ
- установление или уточнение местоположения зданий, сооружений или ОНС на земельных участках;
-  исправление реестровых ошибок.
Земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых находятся в ЕГРН, подлежат исправлению в ходе комплексных кадастровых работ в части координат границ объектов без изменения их основных характеристик.
[bookmark: _Hlk105737762]До проведения комплексных кадастровых работ предлагается внести изменения в карту градостроительного зонирования с. Шеркалы в части корректировки границ территориальных зон на основании пересчитанных материалов, в том числе в ЕГРН.
[bookmark: _Toc105739333]12. Обоснование очередности планируемого развития территории
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:
1. Подготовка и утверждение Проекта планировки, проекта межевания территории) населенного пункта с. Шеркалы (кадастровый квартал 86:07:0103005) в соответствии со ст. 42, ст. 43 ГрК РФ.
1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. Шеркалы в части корректировки границ территориальных зо,н в том числе в ЕГРН, на основании пересчитанных материалов, учитывая решения проекта планировки в соответствии со ст. 34 Грк РФ.
2. Проведение комплексных кадастровых работ для устранения реестровых ошибок. В соответствии с главой 4.1. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", введенной в действие с 1 января 2015 года
3. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
6. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
7. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc105739334]13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
При разработке проекта планировки приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:
· осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды;
· сохранение природных ландшафтов;
· создание единой системы зеленых насаждений;
· организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения с учетом технической возможности реализации;
·  обеспечение инженерного оборудования перспективной застройки.
Для нормализации состояния окружающей среды, мероприятия необходимо выполнять на территории всего населенного пункта.
[bookmark: _Toc105739335]13.1 Охрана воздушного бассейна
Степень загрязненности атмосферы в селе Шеркалы является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений  в составе атмосферного воздуха. Однако функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия.
Из потенциально опасных объектов комплексного загрязнения окружающей природной среды, ограничивающих возможности территориального развития населенного пункта, помимо производственных объектов следует выделить, полигон ТБО, очистные сооружения канализации, высоковольтные линии электропередачи, магистральный газопровод.
В целом для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:
· разработка проектов установления СЗЗ для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;
· озеленение территории населенного пункта;
· в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;
· организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;
· оборудование АЗС системой закольцовки паров бензина.
Промышленные склады в районе рыбокооператива ликвидируются. В южной части села предусмотрена организация производственной и коммунально-складской территории, отделенной от жилья  расстоянием нормативного размера санитарно-защитной зоны. 
Реализация проекта планировки с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.
Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc526867124][bookmark: _Toc459295371][bookmark: _Toc455400266][bookmark: _Toc427186904][bookmark: _Toc86531878][bookmark: _Toc105739336]13.2 Охрана водного бассейна
Гидрографическую сеть сельского поселения образует р. Обь с небольшими притоками, наиболее крупным из которых является р. Шеркальская.  
Воды реки Обь, в районе села Шеркалы классифицируются как «грязные». Основными  загрязнителями являются нефть и нефтепродукты, поступающие в реку с нефтепромыслов Среднего Приобья. Превышение ПДК по нефтепродуктам колеблется от 10 до 20 раз.
Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений в населенных пунктах, способствующим смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.
Граница затопления паводковыми водами в некоторых участках совпадает с границей ПЗП. Для избежания загрязнения реки во время половодья, необходимо провести расчистку прибрежных территорий от мусора, предусмотреть комплекс инженерно-технических мероприятий по предотвращению затопления производственных и других объектов. 
При проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации хозяйственных и иных объектов необходимо оборудование этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Территорию рыбообрабатывающего предприятия необходимо оборудовать сооружениями сбора и очистки поверхностных и сточных вод, предусмотреть строительство дамбы или обваловать территорию, что будет способствовать предотвращению затопления.
Автозаправочную станцию расположенную в восточной части села также необходимо оборудовать сооружениями сбора и очистки поверхностных вод – нефтеловушками, отстойниками. Необходимо предусмотреть экологически безопасный способ перегрузки топлива с судов и доставки на АЗС.
Проектом предусмотрено строительство новых водоочистных сооружений в северной и южной частях села на базе существующих водозаборных сооружений. Для действующих скважин необходимо произвести промывку, очистку фильтров, у недействующих скважин – тампонирование устьев.
Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории села (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:
· организация водоохраных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;
· разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
· строительство ливневой канализации, строительство очистных канализационных  сооружений;
· предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;
· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
· Очистка поверхностных стоков, производится следующим образом: 
· сбор и отвод поверхностных стоков  осуществляется при помощи системы водоотводных лотков;
· последующая очистка поверхностных стоков выполняется на очистных сооружениях, расположенных за пределами жилой застройки, в юго-восточной части села.
Тип очистных сооружений, представляет собой пруды–отстойники. Отстойники оборудованы устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.
Для предотвращения загрязнения рек необходимо соблюдение специального режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах, а именно: обваловать или произвести отсыпку промышленных площадок попадающих в зону затопления паводком, прекратить складирование навоза, мусора и отходов производства в несанкционированных местах, прекратить выпас скота в прибрежной полосе, контролировать санитарное состояние территории предприятий, складов, жилищного фонда, судовладельцам необходимо обеспечить сдачу нефтесодержащих вод, хозфекальных стоков и сухого мусора организациям, имеющим лицензию на право размещения данных отходов.
Кардинальным решением восстановления чистоты реки Оби и  ее притоков является прекращение сброса неочищенных стоков, расчистка русла, береговой зоны,  включающей в себя прибрежную полосу.
[bookmark: _Toc105739337]13.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
· разработке месторождений полезных ископаемых;
· прокладке трубопроводов различного назначения;
· складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;
· ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года №525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:
· проведение рекультивации территории ликвидируемых промышленных складов, расположенных вблизи территории рыбокооператива;
· проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей; 
·  рекультивация северной и южной частей площадки рыбокооператива, освобождаемых в результате сокращения размеров территории предприятия расположенных на берегу р. Обь в зоне затопления паводком;
· рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО;
· ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории;
· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
· организация химического и бактериологического исследования почв.
При строительстве новой вертолетной площадки и полигона ТБО должна быть произведена срезка плодородного слоя почвы с целью последующего использования его для восстановления (рекультивации) нарушенных или малопроизводительных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки.
В целях охраны почвенного покрова от эрозии рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. 
Проведение рекультивации территорий расположенных  в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы (посадка древесно-кустарничковой  растительности, залужение) позволит не только восстановить нарушенные земли, но и соблюсти требования по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
[bookmark: _Toc526867126][bookmark: _Toc459295373][bookmark: _Toc455400268][bookmark: _Toc357690694][bookmark: _Toc371517438][bookmark: _Toc406668107][bookmark: _Toc427186906][bookmark: _Toc86531880][bookmark: _Toc105739338]13.4 Охрана растительного и животного мира
Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:
· сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.
· устройство газонов;
· озеленение улиц.
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Защита от шума.
В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:
· устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;
· устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки;
· установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах, обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей застройки.
С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи застройки.
Радиационная обстановка
Опасность заражения территории радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.
Электромагнитное загрязнение.
Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.
Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (линии электропередач)
Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.
Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
· проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;
· разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;
· соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);
· организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.
[bookmark: _Toc105739340]14. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
[bookmark: _Toc526867116][bookmark: _Toc488413672][bookmark: _Toc86531871][bookmark: _Toc105739341]14.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории
Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. 
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице. 

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар. 
Деформация горных пород. 
Взрывная волна

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	2. Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1 Сильный ветер 
Шторм
Шквал
Ураган
	Аэродинамический
	Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
Вибрация

	2.2 Смерч 
Вихрь
	Аэродинамический
	Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

	2.3 Сильные осадки
	
	

	2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) 
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды 
Затопление территории 

	2.3.2 Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	2.3.3 Сильная метель
	Гидродинамический 
	Снеговая нагрузка 
Ветровая нагрузка

	2.3.4 Град 
	Динамический 
	Удар



Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.
Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.
Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения. 
Таблица 9
	Название и определение ОЯ
	Критерий ОЯ

	Очень сильный ветер
	Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более

	Шквал (резкое кратковременное усиление ветра)
	Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более

	Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки)
	Любой смерч, отмеченный наблюдателем

	Сильный ливень (сильный ливневой дождь)
	Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее

	Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом)
	Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее

	Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.)
	Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее

	Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа)
	Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час

	Крупный град
	Диаметр градин не менее 20 мм

	Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости
	Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м

	Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости)
	Метеорологическая дальность видимости не более 50 м

	Сильная  пыльная буря (перенос пыли или песка 
при сильном ветре, вызывающий значительное 
ухудшение видимости)
	Средняя скорость ветра не менее 
15 м/с, МДВ не более 500 м

	Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка)
	Диаметр:
- гололеда не менее 20 мм;
- сложного отложения не менее 35 мм;
- мокрого снега не менее 35 мм;
- изморози не менее 50 мм

	Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса)
	Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой

	Сильная жара (высокая максимальная 
температура воздуха в течение продолжительного
времени)
	Максимальная температура воздуха не
менее 35 °C в течение более 5 сут.

	Сильный мороз (низкая минимальная 
температура воздуха в течение продолжительного
времени)
	Минимальная температура воздуха не 
менее минус 35 °C в течение не 
менее 5 сут.



Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

	Название и определение КНЯ
	Критерий КНЯ

	Усиление мороза при сильном ветре, метель
	Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель

	Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре
	Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Град, ливень, сильный ветер
	Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации
	Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более.



Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

	Вид ОЯ
	Возможные последствия воздействия ОЯ
	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий

	Ветер, в том числе шквалы, смерчи
	- повреждение отдельного оборудования;
- обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи;
- разрушение кровли и   козырьков зданий;
- опрокидывание малых архитектурных форм
	- восстановление и ремонт оборудования;
- отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии;
- восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП;
- ремонт кровли.

	Дождь
	- затопление помещений и территорий.
	- очистка дренажных сборных канав.

	Снег
	- нарушение нормальной работы объекта;
- прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей;
- прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения;
- завалы снега на территории;
- обрыв проводов при падении деревьев.
	- расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли;
- обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков.

	Град
	- повреждение мягкой кровли здания;
- выход из строя оборудования.
	- восстановление и ремонт кровли;
- обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании.

	Метель при ветре
	- ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе.
	- ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.

	Гололед, сложные отложения
	- повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей.
	- готовность персонала к расчистке гололеда; 
- при повреждениях отключение поврежденного оборудования.

	Туман
	- ограничение использования автотранспорта 
	- ограничение скорости движения;
- использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. 

	Мороз
	- возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе;
- выход из строя оборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- включение дополнительных секций обогрева.

	Жара
	- возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе;
- перегрев электрооборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования.

	Резкое изменение температуры воздуха
	- повреждение изоляции
	- проведение осмотров электрооборудования.

	Гроза
	- повреждение персонала электрическим током
	- прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место.

	Гололедица
	- ограничение использования автотранспорта
	- применение реагентов (соль, песок);
- использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости.



Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера
Село Шеркалы расположено на правом берегу р. Оби. На территории возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера  как затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары.
Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.
В весенне-летний период из-за неосторожного обращения с огнем в лесах, расположенных на территории муниципального образования возникают пожары, что наносит ущерб природной среде, а также несет определенную угрозу предприятиям  и организациям, близко расположенным лесным массивам, создает опасность для жизни и здоровья населения села.
В основе работы по предупреждению лесных и торфяных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.
Эти меры включают:
· усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
· контроль за соблюдением правил   пожарной безопасности;
· разъяснительную и воспитательную работу.
Эта работа проводится сотрудниками лесничества, инспекторами ОГПН, ОГОЧС, средствами массовой информации.
На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 
· ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности; 
· ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок; 
· выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района; 
· сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;
· грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий. 
Сейсмичность на территории согласно Приложению Б к СП 14.13330.2018 по карте 10% ОСР-А, 5 % ОСР-97-В и 1 % ОСР-97-С отсутствует. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.
[bookmark: _Toc526867117][bookmark: _Toc488413673][bookmark: _Toc86531872][bookmark: _Toc105739342]14.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:
· аварии на транспортных коммуникациях;
· аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;
· террористические акты.
На территории с. Шеркалы к потенциально опасным объектам относятся МГВД, газораспределительная станция, котельные, работающие на газовом топливе.
Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
[bookmark: _Toc158614941]Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:
· обеспечение санитарных разрывов от МГВД и ГРС и строгое соблюдение режима использования их территории;
· организация контроля за состоянием трубопроводов;
· формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается применением герметичного производственного оборудования, соблюдением норм технологического режима, контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. В помещениях котельных устанавливаются сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.
Автоматический контроль за концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм необходимо установить на всех объектах повышенной опасности (ГРС, ГРП, помещениях котельных). Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.
На территории села убежища не предусмотрены. Санитарные разрывы от МГВД и ГРС соблюдаются.
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